VINYLOVE ROLE

FORTEX 41

vinylova podlahova krytina vyztuzena skelnym vliaknem
na podkladu z polyesteru

Trida zatéze - — Povrchova Uprava PUR
32 Iﬁ.ﬂ

EN 685 I

Trida zatéze : . Utlum hluku
41 I'M-'l (o) 17 dB
EN 685 —i— ~ EN 15O 717/2
Tloustka celkem — Vnitrni napéti
2,90 mm <2kV
EN 428 EN 1815
Tloustka naslapné vrstvy aee) Vhodné pro podlahové vytapéni
0,40 mm —i—

EN 429 ‘ EN 12667
Sife role Klasifikace horlavosti
4/5m 1 kN B,-s1
EN 426 By-s1 EN 13501-1

Vaha celkem

Skluznost povrchu

1950 g/m’ i DS / R10
EN 430 DS EN 13893 / DIN 51130
Vhodné pro koleckové Zidle Zaruka dle zarucnich
mékka kolecka typ W @ﬁ! podminek vyrobce
EN 425 5 let pro komerc¢ni prostory
Stalobarevnost ) Zaruka dle zarucnich
26 #aa% podminek vyrobce
ISO 105-B02 10 let pro bytové prostory
Zbytkovy otlak z Antibakterialni Gprava
< 0,20 mm z-

EN 433 ISO 22196
Rozmérova stalost - Doporucena metoda instalace
< 0,40 % celoplosné lepeni
EN 434 <

q

CSN EN 14041 : 2004

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

Polyvinylchloridova podlahova krytina
pro celoplo3né pokryti v budovach. @ A +

EN 653 A+[AlIBI ¢
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