Starfloor Click Ultimate 30

Technicky list

Klasifikace Norma Tarkett hodnoty

Typ vyrobku EN ISO 10582 Heterogenni PVC podlahové krytiny
Bytové pouziti EN ISO 10874 23 vysoka zatéz
Komer¢ni pouziti EN ISO 10874 31 mirna zatéz
Celkova tloustka EN I1SO 24346 5 mm

Tloustka néslapné vrstvy EN ISO 24340 0,30 mm

Celkova hmotnost EN ISO 23997 8350 g/m?

Obsah pojiva EN ISO 10582 Typ |

Povrchova Uprava PUR Ultimate
Synchronizovany gravir Ano

Zkoseni hran 4 strany micro zkoseni
Metoda pokladky Click

Prohldseni o vlastnostech EN 14041 0132-0074-DoP-2019-06
Technické vlastnosti Norma Tarkett hodnoty
Rozmérova stalost EN 1SO 23999 =0,15%

ZvInéni po zahrati EN 1SO 23999 = |1] mm

Reakce na ohen EN 13501-1 Bfl-s1

Zbytkovy otlak EN ISO 24343-1 = 0.10 mm

Nohy nabytku EN ISO 16581 Bez poskozeni
Zvukova izolace - ALw EN ISO 717-2 18 dB

Trida krocejového hluku NF S31-074 Trida C (= 85 dB)
Tepelna prostupnost EN ISO 10456 0,05 m?«K/W
Stélobarevnost vici svétlu EN I1SO 105-B02 =6

Chemické odolnost EN I1SO 26987 dobr& odolnost
Protiskluznost DIN 51130 R9

Protiskluznost EN 13893 Trida DS (p = 0,30)
Soudrznost vrstev EN ISO 24345 = 50N/50mm

Sklon ke vzniku statické elektriny EN 1815 Antistaticky (= 2 kV)
Podlahové topenf Ano (maximum 27°C)
Udrzitelnost, Zivotni prostredi a kvalita vnitfniho ovzdusi Tarkett hodnoty
Recyklovatelnost Recyklovatelny
Obsah ftalatd 100% bez ftalatd
TVOC emise po 28 dnech EN 16516 Gold (= 100 pg / m3)
Emise formaldehydu El

Prohlaseni zdravotni nezdvadnosti materidlu (MHS) Ano

Emisni trida A+

Lamela Lamela 1213 x 178mm - 8 Lamela=1,727 m?/karton - 60 karton/paleta
Ctverec Dilec 300 x 600 mm - 9 Ctverec=1,62 m?/karton - 60 karton/paleta
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Vyse uvedené informace podléhaji Gpravam ve prospéch dalsiho zlepsovani (09/12/2022). Podle evropského nafizeni ¢. 305/2011 o znaceni CE jsou prohlaseni o vlastnostech k
dispozici na nasem webu https://www.tarkett.cz. Dodrzujte pokyny spolecnosti Tarkett tykajici se instalace, ¢isténi a udrzby. Pokyny ziskéte od spolecnosti Tarkett na uvedené
adrese.
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